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ORLEN s.A,
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ORLEN

09411 Ptock, ul. Chemikéw 7

TR

Miejsce zaladunku: Terminal Paliw w Widelce

36-145 Widetka 869

DOWOD WYDANIAJLIST PRZE

. 21
idelka, 6 czerwca 2024 08:2
Nr SENT: WOZOWY 390267265A/A NAWI  Kod dyspozycji: 42686 w
2 SENTZB20240605000183
Skladuj :
Wia QCifl‘gproduktu SS;ES;QUWA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, WIDELKA 869, 36-145 WIDELKA, NIP: 8141019514
.z20.0,,P &
w chwill przekazania: Nip: 517-0;2-28-23 rzemyslowa 5, 35-105 Rzeszow,
N .
Padawca. ORLEN PALIWA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, WIDELKA B69, 36-145 WIDELKA, NIP: 8141019514
P'“W"i"‘k umowny: FLOTLIS Sp. z 0.0., Przemysiowa 5, 35-105 Rzeszéw, NIP: 517-032-20-53
rzewoznik faktyczny: FLOTLIS Sp. z 0.0, Przemystowa 5, 35-105 Rzeszéw, NIP: 517-032-20-53
Pojazd: ke Zleceniodawca: 0004000009 Odbiorca: 0001083663 Miejsce dostawy: 0001083663
Kierowca: ORLEN PALIWA SPOLKA Z FLOTLIS Sp.z 0.0. FLOTLIS Sp. zo.0. )
Dokument: OGRANICZONA Przemyslowa 5, 35-105 Rzeszow, NIP: Przemyslowa 5, 35-105 Rzeszow
ODPOWIEDZIALNOSCIA 517-032-20-53
Wjazd: 6 czerwca 2024 07:38 S ane o TG WIDEEIS, NIE:
Wyjazd: 6 czerwca 2024 08:21
Komora Zblornlk Licznik | Temp. nalewu | Objeto$é | Gestosé 15°C Masa Obj. 15°C Zaméwlenie Dyspozycja nr/ Kontrakt Uwagi
nr nr nr [°Cj [dm?3] [kg/dm?] [kg] [dm?] 1 Asygnata nr
V-37011 OLEJ NAPEDOWY EKODIESEL ULTRA BIO Swiadectwo jakosci: 24WID/A/707
UN 1202 OLEJ NAPEDOWY, 3, lll, (D/E), PRZEPIS SZCZEGOLNY 6540M, ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, CN 27 10 20 11
1 Z11_08 ACCFQ14 20,3 3998380 0,8327 3316,0 3982,015018891642/000030 5018891671/1
(5018891671/30)
2 Z11_08 ACCFQ14 20,6 4999,0 0,8327 41420 4 974,0|5018891642/000030 50188916711
(5018891671/30)
3 Z11_08 ACCFQ14 20,7 3 000,0 0,8327 24860 2 986,0/5018891642/000030 501889167111
(5018891671/30)
4 Z11_08 ACCFQ14 20,7 5989,0 0,8327 4971,0 5970,0|5018891642/000030 501889167111
- (5018891671/30)
Produkt razem: 17 997,0 14 915,0 17 912,0
PODSUMOWANIE
Numer UN | Objgtosé Masa Obj. 15°C
[dm?] [kg] [dm?]
1202 17997,0f 149150 17 912,0 % "y
. 'h‘l'..‘..'
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Wydrukowany przez system Samer TAS < 0,
18 0 Aplkacia Gale 16.7.30
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,\‘“ ORLEN S.A.
09411 Plock, ul. Chemikdw 7
ORLEN

Terminal Paliw w Widelce
15-145 WWidelka 869

ilgPlS ZE SWII_\DECTW JAKOSCI DLA DOwoD
nostka kwalifikujaca: Terminal Paliw BP02 w Widelce
Nr $wiadectwa jakosci: 24WID/ASTD7 iomika:
Kwalifikowany na podstawie: RMG dla paliw clektych oraz PN-EN 59(}1‘212:2!(1’7;;'_';86- R

Nazwa wyrobu: OLEJ NAPEDOWY E|
2 KODIESEL ULTRA BIO/ i
Jednostka badawcza: Orlen Laboratorium S.A. e

Nr konltrolny prébki: 24WID/692

U WYDANIA NR 390267265A/A

Dala i godz. pobrania prébki: 2024-05-29 04:00
Data dostarczenia probki: 2024-05-29 04:00
Data wykonania badan: 2024-05-29 20:38

» - WYNIKI BADAN
P-|Oznaczenie wielkosci Jednostki |Wartose Wymaganla wg normy
oznaczona
1 |Gestosé wtemp. 15°C kgma (S99 o 526.0 - max. 845.0
2 Liczba cetanowa : 531 min 51.0
3_|Inceks cetanowy - 52.6 min. 46.0
4 |Do 250 *C destyluje (V) 43 max. 65
5 _|Do 350 *C destyluje %(VV) |96 min. 85
6 |95 %(VA) °C 347 max. 360
7_|Temp konca destylagi FBP °C BRAK
8 |Wyoanost %(VIV) BRAK
9 |Lepkosc kinematyczna w temp. 40 °C mm2/s 2745 min. 2.000 - max. 4.500
10 | Temperatura metnienia *C -8 nie normalizowana/repont
11 | Ternp. blokady zimneqo fillra ‘C -8 max. 0
12 | Temperatura zaplonu °C 62.0 min. §6.0
13 |Poz po koksowanw z 10% pozost. dest. %(m/m) o001 max. 0.30
14 | Pczostatosc po spopieleniu %({m/m) |0.001 max, 0.010
15 | Zaw siarki mag/kg 6.8 max. 10.0
16 |Zaw waelopier. weglowodordw aromatycznych %(m/m) [1.4 max. 8.0
17 |dziatanie korodujace na miedz (3h) w temp. 50 °C klasa klasa 1 max 1
18 | Zawanosé wody mg/kg 70 max. 200
19 | Zawanose zanieczyszczen stalych mg/kg <12 max_24
20 | S1abiinosc oksydacyjna g/m3 5 max. 25
21 | Smamosc, skor. $red. $ladu zuzycia wtemp 60 *C pm 410 max. 460
22 |Zaw. estrow melylowych kwasow tuszczowych FAME % (VIV) max. 7.0 max. 7.0
23 | Stabinose oksydacyjna h min. 20 min. 20
24 |2aw Manganu mag/l 05 max. 2.0
25 | Zaw woagy %(m/m) |0.007 max. 0.020

Orzeczenie KJ. Produkt “Olef napedowy Ekodiesel Ultra BIO" odpowiada "RMG dla paliw cieklych oraz PN-EN
590+A1:2017-06"

Pozyge 2,3,4.5,.6,7.8,9,10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 20, 21, 24, 25 zoslaly przepisane ze Swiadectwa jakosci nr

=24WID/A/T06" i symbolu zbiomika bazowego "11.68"

Data zatw. 2024-05-30 15:17.24 Znak KJ: 07, Miroslaw Manut

Wideika, 6 czerwca 2024 08:21
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