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PERN S.A.

P : 09-410 Plock, ul. Wyszogrodzka 133
-l B\ NrVAT: PL7740003097, REGON: 000044641

Baza Paliw Nr 9
33-150 Wola Rzedzirfiska, 487 d

Wola Rzedzifska, 01 kwietnia 2025 06:55

Skladajacy - ORLEN S.A.
Wiasciciel ULCHEMIKOW 7
zgodnyz 09411 PLOCK
umowa3 skladu Nr VAT: PL7740001454

SENTZB20250331000282**
Zamdwienie: 5021018544
Dyspozycja: 5021018544
Zlecenie SAP: 3105938762
Dowdéd wydania SAP: B8046166
Kierowca: ey A2 1
Czlonek zalogi:

Zleceniodawca: 5001425
ORLEN PALIWA SP Z 0.0.

WIDELKA 869
36-145 WIDELKA

Nr VAT: PL8141019514

Wijazd: 1 kwietnia 2025 06:33

Dowéd Wydania nr 790396224A/A

Odblorca: 5014669
FLOTLIS SP.Z0.0.
PRZEMYStOWA 5
35-105 RZESZOW

Nr VAT: PL5170322053

(AR

Miejsce dostawy: 7209948
FLOTLIS SP.Z 0.0.
PRZEMYStLOWA 5

35-105 RZESZOW

Zeskanowane w CamScanner

Kod transportu: 33345

Pojazd: RZS855W Wyjazd 1 kwietnia 2025 06:55 Nr referencyjny:
L.p.| Indeks Produkt Numer | Numer | Numer Objetosé w Temp. Waga Gestosé w| Obj.w Swiadectwo
komory |zbiornika| instalacji [temp. pomiaru| pomiaru [kg] temp. 15°C|temp. 15°C jakosci
[dm?] [°C] [kg/dm?] [dm?]

1 ’2050611 Olej Napedowy EKODIESEL ULTRA BIO |1 V7 4/13 5195 10,4 4 355 0,8361 5216 |2500/BP09/2025

2 V7 4/13 3694 11,4 3093 0,8360 3705

3 V7 4/15 3692 10,7 3094 0,8361 3706

4 V7 4/15 4 994 11,3 4182 0,8360 5009

bbbttt e e D Produkt razem: 17 575 14724 0,8361* 17 636

w tym: Olej Napedowy(2000101) 13 662 16 430

L 1 w tym: Ester Metylowy(6900111) 1 064 1206

Razem tadunek 14 724 kg / 17 636 dm3

Wystawil: wydruk automatyczny

* frednia wazona wg obetodo w 15C

== Kod CN obowazisacy dia celbw podatiu akcyzowego od 01 0120197,
== Kod CN wg Rozporzadzenis Komay (UE) re 20242522 2 23 09.2024 1
== Informacja podawana na Zyczemes Skiadaacego
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WLASCICIEL PRODUKTOW
FLOTLIS SP. z 0.0.

LOTLES

Paliwo odebralem bez zastrzezen
Potwrerdzam spelnienie wymogdw Umowy ADR w zakresie bezpieczeistwa
Przewc2L lowandw reabarpeczrych oraz aznakowania pojazdéw | cystem.

iERET ®
Wyskukcumny pravs systen SAL s MERID Centralny Dzlal Obslugl Klerowcy, Baza Pallw Nr 4, 62.093 Rejowlec, (o], 618124977
CONTROLS Ll

Aplikaga kiosku MM 16.5.4.3

e-mall: CDOK@pern.pl

Strona 1z 1

01 kwietnia 2025 05 55

|
Zeskanowane w CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PERN S.A. 09-410 Plock, ul. Wyszogrodzka 133

Data wydruku; 2025-04-01

Swiadectwo Jakosci nr 2900/BP09/2025

Olej napedowy
Miejsce pobrania; Baza Paliw nr g, Zbiomnik 7
g:kumenl trddiowy:; Orzeczenie laboratoryjne nr R/2900/0/09/2025 z dnia 2025-03-31 wystawione w Laboratorium Paliw Plynnych w Woli
dzifskiej
Wymagania wg PN-EN
Lp Parametr Metoda badania Jednostki 590:2022-08+Ap1:202 Wyniki badania
3-05
1 |Gestodt W temperaturze 15 oC PN-EN 150 12185:2024-08 A |kg/m3 [815,0; 845,0) 5836,2
2 |skiad fra dote o PN-EN 150 3405:2019-05 z
kcyjny, do mperatury 250 oC destyluje wylazeniem pkt. 9 A |%(V/V) <65 39,2
3 |Sktad frakey , da t PN-EN 150 3405:2019-05 2 =
keyjny, eMperatury 350 °C destylyje wylazeniem pit. 9 A|%(V/v) >=8§ 93,1
4 |sdag iny, 95 % d PN-EN 1SO 3405:2019-05 2
frakcyjny, 9 (V/V) destylyje do temperatury Wylaczeniem pit. Alec <=360,0 357,2
5 |Indeks cetanowy PN-EN IS0 4264:2018-08 A >=46,0 52,3
6 |Temperatura Zablokowania zimneqo filtry (CFPP) PN-EN 116:2015-09 AlcC <=-10 S|-19
7_|Zawartoi siark PN-EN 15O 20846:2020-03 A |mg/kg <=10,0 71
8 |Lepkost w temperaturze 40°c oS0 310420401, mm2/s  |(2,000; 4,500) 2,732
procedura A
PN-EN 1S0
9 |Temperatura 2aptonu 2719:2016-08+A1:2021-05 A [°C 2550 bLS
Badanie dzalania korod ; =
10 mmago g J3C890 2 mied (31, w PN-EN ISO 2160:2004 Aocena Kasa 1 Masa 1
. PN-EN 1SO i
11 |Zawartose wody 12937:2005+ Ap1:2021-11 A | %(m/m) <=0,020 0,004
12 |Temperatura metnienia PN-EN 1S0 3015:2019-05 °C -7
13 |Cabowita zawartodé Anlezysrzen PN-EN 12662-1:2024-11 A |mg/kg <=24 <12,0
14 |Uzba cetanowa STN EN 15195 >=510 52,7
Pazostatodé po koksowaniu (z 10% pozostatosci -
15 destylacyjnef) STN EN ISO 10370 Y%(m/m) <=0,30 <0,01
16 |Pozostatoit po Spopieleniu STN EN ISO 6245 %(m/m) <=0,010 <0,001
17 |Stabilnoét oksydacyjna STN EN IS0 12205 g/m3 <=25 1
Zawartodé wielopiersdenlowych weglowodorow =
18 aromatycznych STN EN 12916 %(m/m) <=8,0 21
19 inamasc, $rednica dladu Zuzyda (WSD) w temperaturze 60 STN EN ISO 12156-1 pm <=480 390
20 |Zawartoéé manganu STN EN 16576 mg/l <=2,0 <0,5
S: sezonowe wymagania dla okresu przej$ciowego
A: metoda akredytowana, Laboratorium Badawez

Pozycie od 2 do 13 Spisano z orzeczenia laborat
2503257798541

e Akredytowane
oryjnego nr $/2895/0/09/202

Produkt speinia wia&ciwe wymagania
Swiadectwo Jakosei mo
Dokument wygenerowany automatycznie

Uwagi: Zadozowano estry metylowe kwaséw tlusz
Do dowodu Skladowego/Wydania Nr: 790396224A/

zowaniu FAME wynosi min, 20,0 [h)

Stabilnosé oksydacyjna paliwa po zado,

te byt powielane tylko w calogci

przez PCA, nr AB387

owych (FAME) w lloéci maksimum 7,0 % v\
A

KONIEC Swiadectwa Jakoscl

5, Pozycje od 14 do 20 Spisano z orzeczenia dostawcy nr
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